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I'OLOO p2 (11-polig)

Originalbetriebsanleitung

Allgemeines

Il sicherheitshinweise

Diese Gerate und deren Zubehdr dirfen nur gemass der Betriebsanleitung betrieben werden (bestimmungsgemésser Gebrauch).
A Diese Gerate und deren Zubehor dirfen nur von geschultem und qualifiziertem Personal in Betrieb genommen werden.

Diese Gerate durfen nur mit den daftir vorgesehenen Versorgungsspannungen und Parametern betrieben werden.

Treten Storungen auf, die nicht beseitigt werden konnen, Gerat ausser Betrieb setzen und zur Reparatur einschicken.

Diese Gerdte dirfen nur vom Hersteller repariert werden. Eingriffe und Verdnderungen sind unzuléssig. Sie verlieren dadurch alle Garantie- und

Gewahrleistungsanspriiche.

IEll Mechanische Montage im Schaltschrank

ProLoop2, 11-polig, wird auf einen Hutschienensockel (ES 12) montiert. Dieser Sockel wird gesondert geliefert und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

EN Elektrisches Anschliessen
@® Die Schleifenzuleitungen an einen Schleifendetektor sind mindestens 20 mal pro Meter zu verdrillen.

@ LCD-Anzeige

@ «Mode»-Taste

® «Datar-Taste

@ Steckanschluss 11-polig
(® Info-Leuchtdiode

B \UER

Bauer Systemtechnik GmbH, Geschaftsfihrer: Franz Bauer

Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599

E-Mail: info@bauer-tore.de

Schleifendetektor fiir industrielle Tore,
Schranken-, Parkplatzanlagen und Poller

Bitte verdrahten Sie das Gerat entsprechend der Anschlussbelegung. Achten Sie dabei auf die korrekte Belegung der Klemmen.

Klemmenanschlussschema, Belegung ES 12 Sockel

i Uberpriifen Sie den elektrischen Anschluss (Sockelbelegung) beim Austausch eines Schleifendetektors anderer Hersteller.

A: B: C1: C2" D: E:
Versorgungs- | Schleifen- Schleifen- Schleifen- Relais- Relais-
spannungs- | anschluss anschluss anschluss anschluss anschluss
anschluss 1-Kanalgerat 2-Kanalgerat 2-Kanalgerat Ausgang 1 Ausgang 2
—_— 754 /54 /3:4 2 | common 12 L common
AC — Al 2 ".‘ k) A2Qne
AC — 1 DOOC% 32 D"‘_.:‘ 33 24 22 o ?}1 -

" Gilt nur fiir ProLoop2 mit der Bezeichnung «... .S.78. ... .»

Allgemeines

I} Einstelimbglichkeiten Werte und Parameter

DEUTSCH

Die Einstellungen der ProLoop2 Geréate in diesem Kapitel werden anhand des 1-Schleifengerates dargestellt und erklért. Die Einstellungen fiir die
Schleife 2 bei einem 2-Schleifengerat sind entsprechend analog durchzuftihren.

X LCD-Anzeige und Bedienelemente

Standardanzeige
1-Schleifengerét

Standardanzeige
2-Schleifengerat

Bedientaste

Bedientaste

Erlauterung der LCD-Anzeige
Schleife 1

RO
i

HO®

™ Mote

™ Daa

Funktion

~L l&D@,,,Schleife 2
Beispiel:

(
Zeitfunktion__ Beispiel:
_ —Beispiel:
eingestellt l: l-l Parameter «h»

eingestellt

Erlduterung der LED

D

Rot + griin:

Griin:
Griin blinkend:

Rot blinkend:
Rot + griin
blinkend:

Aufstartphase
Konfiguration
Betrieb
Ausgang 1
oder/und 2
aktiviert
Fehlerfall

Simulation


siegfried
Stempel-Trans


EE] Grundfunktionen & (Einstellung siehe Tabelle 4.11)

Parameter

1: Tiir und Tor

2: Schranke

3: Ruhestrom

4: Richtungslogik

Beim Belegen der Schleife zieht das zugeordnete Ausgangsrelais an und fallt beim Freiwerden der Schieife wieder ab.
Beim Belegen der Schleife zieht das zugeordnete Ausgangsrelais an und fallt beim Freiwerden der Schleife wieder ab.
Beim Belegen der Schleife fallt das zugeordnete Ausgangsrelais ab und zieht beim Freiwerden der Schleife wieder an.
Bewegt sich ein Objekt von Schleife 1 zu 2 schaltet Ausgang 1. Bewegt sich ein Objekt von Schleife 2 zu 1 schaltet Ausgang 2.

Es miissen fir kurze Zeit beide Schleifen belegt werden. Beim Verlassen der zweiten Schleife wird der Ausgang wieder
zurlickgesetzt. Fiir eine ereute Detektion einer Richtung miissen beide Schleifen wieder frei sein.

0: Schleife 2

Bei einem 2-Schleifengerat kann die Schleife 2 deaktiviert werden.

Relaisverhalten bei Storungen (Kapitel 6 Fehlerbehebung beachten):

Bei Storungen fallt das Bei Storungen zieht das Bei Storungen féllt das | 4. Richtungslogik | Bei Stérungen fallen die
1.Tir-/Toranlagen | Ausgangsrelais ab. 2. Schranke Ausgangsrelais an. 3. Ruhestrom | Ausgangsrelais ab. (nur 2-Schleifen- | Ausgangsrelais ab.
Das Alarmrelais fallt ab. Das Alarmrelais fallt ab. Das Alarmrelais fallt ab.| gerat)
m Zeitfunktionen 7, Zeiteinheit 2 und Zeitfaktor 3 (Einstellungen siehe Tabelle 4.11a)

I'I Bei Belegen der Schleife L Einschaltverzogerung: I: Ausschaltverzogerung:
zieht das Relais an und [ ]Schlei Bei Belegen der Schleife Schleif Bei Belegen der Schleife ——— Schleife
fallt beim Verlassen der Schlgfe zieht das Relais nach der -! LSe §| ¢ zieht das Relais an und fallt — )
Schleife ab. Relais Zeittan und fallt beim Ver- = £ == | Relais nach der Zeit t nach Verlas- | ] _,nglals

lassen der Schleife ab. sen der Schleife ab.

! Impuls Belegung: | 71 Impuls Verlassen: _ Maximale Prasenz. _
Bei Belegen der Schleife ] 1Schleife Bei Verlassen der Schleife | ] __Schleife P ggh?gfsgﬁgg% aSr?ler?(ljf?éllt | M Schleife
zieht das Relais an und fallt | [——]_Relais zieht das Relais an und fallt Il Relais beim Verlassen, aber spates-| [ _[§ 1_Relais
nach der Zeit t wieder ab. t nach der Zeit t wieder ab. t tens nach der Zeit t wieder

ab.

EXY Empfindlichkeit 4 (Einstellung siehe Tabelle 4.11a)
Die Empfindlichkeit 5 (= Sensitivity) des Schleifendetektors I&sst sich in 9 Stufen anpassen: 57 = geringste Empfindlichkeit, 55 = hdchste Empfindlichkeit,

54 =Werkseinstellung.

m Automatische Empfindlichkeitserhéhung ASB 5 (Einstellung siehe Tabelle 4.11a)
ASB (= Automatic Sensitivity Boost = Automatische Empfindlichkeitserhhung). ASB wird benétigt, um Deichseln von Anhdngern nach der Aktivierung

erkennen zu kénnen.

EX3 Frequen: & (Einstellung siehe Tabelle 4.11a)
Um eine gegenseitige Beeinflussung beim Einsatz mehrerer Schleifendetektoren zu vermeiden, kdnnen vier verschiedene Frequenzen F1, F2, F3, F4* ein-

gestellt werden.

Richtungslogik 7(Einstellung siehe Tabelle 4.11a)

Die Funktion der Richtungslogik kann nur bei einem 2-Schleifengerat genutzt werden. In der Grundfunktion (siehe Kapitel 4.2) muss die Richtungslogik
eingestellt worden sein. Eine Detektion kann erfolgen von: — Schleife 1 zu Schleife 2 — von Schleife 2 zu Schieife 1 — aus beiden Richtungen

X} Ausgang 2 8(Einstellung siehe Tabelle 4.11b)
Der Ausgang 2 kann auch als Alarmausgang eingestellt werden.

m Versorgungsspannungsausfallsicherheit g (Einstellung siehe Tabelle 4.11a)

Hinweis: Die eingestellten Parameterwerte bleiben bei einem Netzausfall erhalten - unabhéngig von der Funktion «Versorgungsspannungsausfallsicher-

heit». P 1 = Versorgungsspannungsausfallsicherheit ein: die Empfindlichkeit ist auf 1-5 eingeschrankt.

m Signalverlauf mit Versorgungsspannungsausfallsicherheit aktiv (Funktion 9 = 1)

Fr Aktivierung (Bsp. Barriere)
Grundfunktion 0 =2 Schrankenanlagen

Ausgang |

offen (no)
geschlossen (nc)

Ohne Spannung |

Initialisierung

| OhneBelegung |

Belegung \

Ohne Belegung

Fiir Absicherung (Bsp. Barriere, Poller)
Grundfunktion 0 = 3 Ruhestrom

Ausgang |

offen (no)
geschlossen (nc)

Ohne Spannung |

Initialisierung

| OhneBelegung |

Belegung \

Ohne Belegung

EEL) Umschaltung vom Betrieb- in den Konfigurationsmodus

1-Schleifengerat

Anzeige nach dem AR®
Aufstarten: |
i

Die Taste «Mode» einmal
antippen, um in den Konfigura-
tionsmodus zu wechseln

?'m

2-Schleifengerat

Anzeige nach dem =folo)
Aufstarten:

Die Taste «Mode» einmal
antippen, um in den Konfigura-
tionsmodus zu wechseln

o

: Mode|

]

o® @ Schleife 1 -
= ist angewahlt D

@ +&— (2) Schleife 2 ist

angewahlt

(Zurtick in den Automatikmodus: Mode-Taste > 1 Sekunde driicken)

*Werkseinstellung
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Il simulationsmodus

Betdtigung

Umschaltung auf Simulations
«Sim2»-Taste

Modus

Betatigung
«Sim1»-Taste

Betatigung
«Sim2»-Taste

Betatigung

«Sim1»-Taste Anmerkungen

Umschaltung in Simulationsmodus: — -
Tasten Sim1 und Sim2 2 Sekunden + ?ﬁm 5n
lang gleichzeitig driicken. 2 Sekunden 52%2 Sekunden| LT

Simulationsmodus:

LL -Keine Schleifenbelegung (Zeitfunktionen aktiv)
L1 -Schleifenbelegung (Zeitfunktionen aktiv)
(@ - Schleife 1 @) - Schleife 2

20 - Ausschalten Ausgang

Belegung der Schleife go v 5¢ ?ﬂm 5 © ;
Lo ;; L L ;
) 5@ . 5 @ L "
? e . F‘iﬂl ? e ol - Einschalten Ausgang
8! S @ - Schleife 1 @ - Schlgife 2
T 5 5 A0 - Ausschalten Alarmrelais
; RO ; At A1- Einschalten Alarmrelais

Messung der Induktivitat, Wert in pH

ca
[}
- ©

Aktivierung Ausgangsrelais

==
o
— ®

Aktivierung Alarmausgang

Induktivitat Schleife 1

Induktivitat Schleife 2

. . T (0e)
Verlassen des Slmulatlonsmudus?ﬁﬁnl R L
2 Sekunden| | i

IEH Fehlerbehebung

Messung der Induktivitat, Wert in pH

Riickkehr in den Betriebsmodus

E Beim Auftreten eines Fehlers werden abwechslungsweise der Betriebsmodus «A» und die Fehleranzeige «E» sowie ein Fehlercode wie z.B. E 012
nn ¢ angezeigt. Die LED wechselt auf rot blinkend.

Anzeige E001 E002 EO011 E012 E101 E102 E201/E202 | E301 E302 E311 E312
Fehler Unterbruch | Unterbruch | Kurzschluss | Kurzschluss | Unter- Uber- Speicher- | Schleife 1| Schleife 2 | Schleife 1 | Schleife 2
Schleife T | Schleife 2 | Schleife 1 | Schleife 2 | spannung | spannung | fehler zugross | zugross | zuklein zu klein

! Die letzten 5 Fehler werden gespeichert und kénnen abgefragt werden. Durch kurzes Betétigen der Taste «Data» erscheint der letzte von 5 Fehlern in

ooy der Anzeige. Ein weiteres kurzes Betatigen schaltet zum vorletzten Fehler usw. Nach der 6. Betatigung schaltet das Gerat wieder in den Betriebs-
modus. Betatigen Sie wahrend der Abfrage die «Data»-Taste 4 Sekunden lang, |8scht dies alle Fehlermeldungen. Das Bild zeigt Speicherplatz / in dem
der Fehler 001, Unterbruch Schleife 1, abgespeichert wurde (Beispiel).

Reset
;Z Sekunden

n Technische Daten

Reset 2 (Werkseinstellung)

Alle Werte (ausser der Fehlerspeicher) werden auf Werksein-
stellung zuriickgesetzt (siehe Tabelle 4.11a). Die Schleife(n)
wird (werden) neu abgeglichen.

Reset 1 (Neuabgleich)
Die Schleife(n) wird (werden) neu abgeglichen.

K?'m‘#'m
5 8 Sekunden

ProLoop2 11-polig

Versorgungsspannung/
Stromaufnahme/
Leistungsaufnahme

24 VAC —20% bis +10%, 84 mA, max. 1.8 VA
24 VDC —10% bis +20%, 84 mA, max. 1.3 W
115 VAC —15% bis +10%, 30 mA, max. 3.5 VA
230 VAC —15% his +10%, 16 mA, max. 3.7 VA

Schleifeninduktivitat

max. 20 bis 1000 pH,
ideal 80 bis 300 yH

Schleifenzuleitung

Bei 20-40 pH: max. 100 m bei 1.5 mm?
max. 200 m mit 1.5 mm?
min. 20 mal pro Meter verdrillt

Schleifenwiderstand

< 8 Ohm mit Zuleitung

Ausgangsrelais (Schleife)

AC-1: max. 240 VAC; 2 A/ DC-1: max. 30 VDC; 1 A

Abmessungen

36x74x88mm (BxHxT)

Gehduse-Montage

Hutschienenmontage tiber 11-poligen Sockel ES 12

Anschlussart

Schraubklemmen Sockel ES 12

Schutzklasse

1P 20

Zulassungen, Sicherheit

Siehe Konformitatserklarung und www.bircher-reglomat.com

Betriebstemperatur

—20°C bis +60°C

Lagertemperatur

—40°C bis +70°C

Luftfeuchtigkeit

<95% nicht betauend




