Sturzhohe

Scheunentor Scheunentorrollen 1-fluglig

Wandmontage Innen und AuRen moglich

Abstandsbolzen
verstellbar
mind. 33, max 43mm

g

mind. 250mm

Bohrung 8mm

2x Schraube M8x80

DIN 603 mit Mutter,

je 2x Beilagscheibe
M8 DIN 9021

Schraube mit
Sicherungslack
(bauseits) sichern !
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Bestellhohe
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Scheunentorrolle @ 120mm

Oberkante
rtiger Boden

:

variabel einstellb. Abstandsbolzen

Flachschiene 50x8mm

Torrahmen

Fahrungsrolle fur seitliche Flhrung

Untere U-FUhrungsschiene

Bestellbreite
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MaRangaben:

- @D 120mm

- max. Belastung je Rolle 100kg

@D

-a=13mm
-b=13mm
-c=9mm

-d =128mm
-e =20mm
-f=73mm
-g=535mm
-h=45mm

-k =8mm
-m=10mm

- n/max = 50mm
-0=56mm
-p=72mm

- U =10,5mm

Gewicht ca. 2,7kg

Vorbereitung Flachstahlschiene, max. 300kg Torgewicht
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Torrahmen-Hakenschloss

(optionale VerschlulRmoglichkeit)
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Platzbedarf min. Bestellbreite + 150mm



