
Handschranke mit Gasdruckfeder

Handschranke
mit Gasdruckfeder und fester Auflagestütze

Hauptstütze: Stahlkonstruktion aus 120 x 80 mm Rechteckrohr,
mit Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm), inkl. 4 
Bohrungen ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbe-
schichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und 
geschlossener Schranke

Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 
220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker

Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, 
weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen,
Verschluss am Auflagepfosten
Gesamtbreite: lichte Weite: + ca 180mm
Höhe: ca 950 mm Überflur
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Fundament Fundament
400 x 400 mm 550 x 550 mm

für Vorhangschloss mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223

lichte Weite ca. kg Art.-Nr. Art.-Nr.

3000 mm 45 415.30VPB 415.30FPB
4000 mm 48 415.40VPB 415.40FPB
5000 mm 51 415.50VPB 415.50FPB
6000 mm 54 415.60VPB 415.60FPB
7000 mm 58 415.70VPB 415.70FPB

mit Profilzylinderverschluss mit Dreikantverschluss
und Profilzylinderschloss

lichte Weite ca. kg Art.-Nr. Art.-Nr.

3000 mm 45 415.30ZPB 415.30FZPB
4000 mm 48 415.40ZPB 415.40FZPB
5000 mm 51 415.50ZPB 415.50FZPB
6000 mm 54 415.60ZPB 415.60FZPB
7000 mm 58 415.70ZPB 415.70FZPB 

Satz Bodenhülse mit Befestigungsplatte für  ca. kg Art.-Nr.
Haupt- und Auflagepfosten zum Einbetonieren,  
feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16 16 415.92

Mehrpreis für Seilzugverstärkung 415.95

Zwischenlängen auf Anfrage
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