Mobile Komplettschranke mit Fertigfundament

230V

Aufstellung auf vorhandenem fertigen Boden - Asphalt / Beton - ohne Erdanker

Standardausfuhrung:

/ Betonfundament 750x1100x200mm

/ Schranke mit Microprozessorsteuerung

J/ mit Schrankenbaum inkl. StoRschutzgummi rot
J/ Komplett aufgebaut inkl. Einstellarbeiten

J/ inkl. Funkset mit 1 Handsender

J/ mit Netzzuleitung 230V

J/ inkl. 8 Hohenausgleichs-Antirutschmatten

J Testlauf

" Komplette Unterlagen mit Priifbuch

Bauseitige Leistungen:
- Fundament ausrichten
- Montage Schrankenbaum laut Beschreibung
- Zubehoér Schrankenbaum montieren
(z.B. StoRschutzgummi, Beleuchtung*, Hangegitter*, Pendelstitze*)

*optional gegen Aufpreis
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Draufsicht
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230V Angchlufy

1100mm
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100018
139641
150052
101849
101314
139612
100015
139604
122058
139703
139668
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Zubehor am Schrankenbaum

750mm

(A
(A (B) (C) (D) @ | 230V | @ Absperrlange kann sich durch

Moovie 5m @ | 5000 | 340 | 220 | 380 | 380 verkiirzen.
Michelangelo 6m @) | 6000 | 450 270 325 325

Michelangelo 8m @ | 8000 | 450 270 | 325 325

MBAR 5m — @ | 5000 [ 400 | 300 [ 350 | 350

MBAR 6m — @ 6150 | 400 | 300 | 350 | 350

MBAR 7m — @| 7150 | 400 | 300 | 350 | 350
Zubehor gegen Aufpreis:

- Zahlenschloss am Schrankengehause montiert (Moovi, Michelangelo) Art.-Nr.:
- Zahlenschloss am Schrankengehause montiert (MBAR) Art.-Nr.:
- Schlisselschalter am Schrankengehduse montiert Art.-Nr.:
- Schlisselschalter-Saule montiert auf Betonfundament Art.-Nr.:
- Pendelstutze am Schrankenbaum montiert (Moovi, Michelangelo) Art.-Nr.:
- Pendelstiutze am Schrankenbaum montiert (MBAR) Art.-Nr.:
- Auflagepfosten mit Fundamentblock 500x500x200 (Moovi, Michelangelo) Art.-Nr.:
- Auflagepfosten mit Fundamentblock 500x500x200 (MBAR) Art.-Nr.:
- Ampel Rot, Innen | AuRen montiert Art.-Nr.:
- Programmiergerat O-View Box Art.-Nr.:
- Handsender 2-Kanal HS (MBAR) Art.-Nr.:
- Handsender 4-Kanal HS (MBAR) Art.-Nr.:
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Achtung !

Elektrische Torantriebe / Schranken, Fenster- und Rollo-
antriebe mit Zubehér dirfen nur von Fachkundigen, z.B.
Elektriker mit Sachkundenachweis, montiert werden.

Gerne bieten wir Ihnen unseren Service fir die Montage an.

139638

Bauer Systemtechnik GmbH | Geschéftsfuhrer: Franz Bauer | Gewerbering 17 | D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: +49 (0) 8752-865809-0 | Fax: +49 (0) 8752-9599 | E-Mail: info@bauer-tore.de | www.bauer-tore.de

B UER




