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TECHNISCHE DATEN

  Hochwertiges Aluminium-Druckguss-Gehäuse

  Gehäusefarbe: Schwarz, ähnlich RAL 9005

  Abmessungen (HxBxT): 57 x 221 x 172 mm

  Gewicht: 1,1 kg

  Steckernetzteil 230V/ 24V

  RJ45 LAN Buchse

  Web-Interface für Fernwartung und Einstellungen

OPTIONEN

  Verwendung von RFID-Sonderkarten für wiederholt 

 freie Ein- & Ausfahrt (Anwohner & Personal)

  Verwendung von RFID-Sonderkarten für einmalige 
 Ausfahrt mit Karteneinzug (Ticket verloren)

  Statistiksoftware EMS-DATA

  Wandhalterung

  Selbstklebende Gummifüße

  Unterstützt EC-/ Kreditkartenterminal zur bargeld-

 losen Bezahlung von Kleinbeträgen bis 20€

  Unterstützt Münzbeisteller mit elektronischem 
 Münzprüfer zur Bezahlung mit Münzgeld (0,10 EUR 
 bis 2,- EUR und/oder Wertmarken)

  Jederzeit einfach erweiterbar mit EMS-4000 
 Kassenautomaten durch „Plug & Play“-Nachrüstung

KUNDENPARKPLÄTZE
Anstelle eines Kassenautomaten EMS-4000 kann diese 
schlanke und kostengünstige Serverbox zum Einsatz kom-
men, wenn umfangreiche Bezahlmöglichkeiten  nicht erfor-
derlich sind, z.B. bei Kundenparkplätzen von Einkaufsmärk-
ten, Arztpraxen und Hotels.

Für jedes Barcodeticket wird die Einfahrtzeit in der Serverbox 
hinterlegt.  Somit kann an der Ausfahrtsäule die resultieren-
de Parkzeit berechnet werden, eventuell gewährte Freipark-
zeiten (z.B. durch Rabattierung des Kundentickets an der 
Supermarktkasse) werden direkt berücksichtigt. 

Neben der dynamischen Parkpreisberechnung ermöglicht 
dieses Parksystem den Einsatz von RFID-Sonderkarten für 
eine kostenfreie Parkplatzbenutzung von Anwohnern und 
Personal. 

BEZAHLUNG DIREKT AN DER AUSFAHRT
Darüber hinaus gibt es die Option, dass Fremdparker oder 
Kunden mit überschrittener Freiparkzeit direkt an der Aus-
fahrtsäule bezahlen können. Hierfür stehen neben einem  
optional integrierten EC-Bezahlterminal auch eine Münzsäu-
le mit elektronischem Münzprüfer zur Verfügung.

FERNWARTUNG & DATENVERFÜGBARKEIT
Bei bestehendem Internetanschluss können per VPN-Zugriff 
Tarife und Parameter aus der Ferne eingestellt werden. 
Ebenso können automatisch Systemmeldungen versendet 
werden, um frühzeitig Servicebedarf (Papier-Tickets nachle-
gen, sonstige Service- und Störmeldungen) zu signalisieren 
und somit eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Weiter-
hin ist die Fernwartbarkeit (Firmware Updates und Logfile-
Download) möglich.

Abbildung: Optionale Wandhalterung
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